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Buc.  CNC-Masina de frezat montanti   

Sistem profil:     

Tipuri de profil:   

Geometrii de falt (AD,MD)   

Elemente deosebite:   
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RASPUNS PE FAX

Firma:

Strada:

Localitatea:

Nume:

Telefon:

Fax:

Semnatura/persoana autorizata

E-Mail:

 Da,  comand ferm Da, solicit oferta

(inscrieti cantitatea dorita si completati corect adresa)

– o marca a firmei 

Crasser Maschinen GmbH

Masina de frezat montanti cu programare in meniu CNC 
Pentru frezarea de montanti, stalpi si sprose pentru conectari de profile drepte, inclinate, frante si curbate, 
ca si pentru curbe negative (sprose speciale)

Art. Nr.: 5 29 60

Optiuni:

● Freze dupa forma profilului
● Conectare la softul propriu 
 de prelucrat tamplarie dupa 
 achizitionare

Domeniul de utilizare:

● Frezari la 90°
● Frezari inclinate 
● Raze pozitive
● Raze negative (pana la 

diametrul minim al frezei)
● Treceri de forma curbata 

(trecere in arc curb sau 
rotund)

● Profil frant, drept (Sageata)
● Sprose in forma de soare 

Atentie: Se vor folosi numai
freze cu granule de diamante

Avantajele dumneavoastra:

● Frezarea diferitelor raze, 
forme frante, inclinari si raze 
negative

● Deservire usoara
● Echipare rapida
● Programare prin meniu 

cu instructiuni de cotare 
minime 

● Se utilizeaza freze profilate 
diamantate sau HM pe stan-
ga sau pe dreapta pentru 
rezultate optime la frezare

● Prindere pneumatica a profi-
lului de sus si din lateral  

Ne rezervam dreptul pentru modificari si erori
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● Domeniu extins de frezare 
cu latime de 275 mm si 
lungime de 600 mm  (la Ø 
freza de 125 mm)

● Stut de exhaustare pentru 
conectarea cu un exhau-
stor de span

● Schimbare rapida a frezei 
printr-un sistem de prin-
dere pneumatica rapida

Crasser Maschinen GmbH
Anger 33 . 95119 Naila . Germany

 Tel. ++49 (0)9282/98 49 00
Fax ++49 (0)9282/98 49 01

service@tricky.eu
www.tricky.eu

● Motor de frezare:  2,2 kW
● Turatie:  5.220 t/min
● Presiune aer: 6 -- 8 bar
● Consum de aer/ciclu 0,5 l
● Alimentare tensiune: 400 V
● alimentare current:  8 A
● Putere totala:  4,0 kW
● Axul de frezare: 32 mm
● Inaltimea max a frezei: 130 mm
● Diam. max. al frezei 125 mm
● Stut de absorbtie:  80 mm
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