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Шт. Арт.: 5 03 11          Коппельфикс 

Шт. Арт.: 5 03 11  065 Cверло для овального сверления Ǿ 6,5

Шт. Арт.: 5 03 11  200 Другие сверлильные аксы

Шт. Арт.: 5 03 11  300 Другие контуры фальца 

Шт. Арт.: 5 03 11  400 Другие размеры сверла

Шт. Арт.: 5 03 11  085 Cверло для овального сверления Ǿ 8,5

Шт. Арт.: 5 03 11  500 Увеличение ширины зажимной 
 струбцины до  175 мм

Коппельфикс
Арт. Nr.: 5 03 11

электропневматический  ручной  сверлильный агрегат
для сверления  стыков  оконных  элементов

точное движение сверла – пневмопривод

- торговая марка

фирмы Крассер Машинен GmbH 

Ответ факсом

Фирма:

Фамилия:

Улица:

Город:

Телефон:

Телефакс:

Роспись

E-mail: 

Крассер Машинен GmbH
Ангер 33 . D-95119 Найла . Germany

  Телефон ++49 (0)9282/98 49 00
Телефакс ++49 (0)9282/98 49 01

service@tricky.eu
www.tricky.eu

 Преимущества:

● Пневмопривод- заменяет  
ручную  силу

● Точное  движение  сверла  
по  аксам  благодаря  
линейной  направляющей  
и  сверлильной буксе

● Регулировка  силы  
пневмопривода  при  
помощи  пневморегулятора

● Отпадает  предварительное  
просверливание

● Лёгкое  позиционирование  
при  помощи  роликов 

● Пневматический  зажим  
надёжно  фиксирует  
профиля  при  сверление

● Лёгкая  замена  свёрл

● Никакого   повреждения  
поверхности  профиля

Опционально: 

● Другие  аксы при помощи 
растера

● Другие  геометрии   при 
помощи  заменяемых  
зажимных  планок 

●  Другие  размеры  свёрл, 
по  предварительному  
техническому   
согласованию

● Увеличение  ширины  
зажимной  струбцины  до  
185 мм, 220 мм

Применение:

● Cверления  стыков  
металлопластиковых  
оконных  элементов

● Cверление  толстостенных  
профильных 
комбинаций 

● Cверление профильных   
комбинаций  со 
специальным  
соеиденительным  
профилем

● Можно  работать  на  
готовом  лежащем  или  
стоящем  элементе

● Также  для  сверления  
стыков  алюминьевых  
конструкций

Технические данные: 
● Сверление  в  сталь  макс.

Ǿ 9 мм
● Овальное  отверстие Ǿ 6,5  

или  8,5 мм
● Ширина  зажимной  

струбцины  80-145 мм
● Растояние  до  сверлильной  

аксы  90 мм
● Электродрель  230 V . 50Hz 

. 320 W Холостые  обороты  
1570 U/min Обороты  под  
нагрузкой  830 U/min

● Давление воздуха (сухого) 
6-8 bar 

● Пневморазъёмник
● Включение  двумя  руками
● Изготовлен  из  

нержавеющей  стали
● Вес  15,0  кг

Возможны технические изменения

    Да,     я заказываю:         Да,     прошу прислать предложение:
(внесите пожалуйста количество и заполните полностью адрес) 
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Шт. Арт.: 5 03 11  510 Увеличение ширины зажимной 
 струбцины до  220 мм
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