
clever
 machines
for tricky

windows

FAXANTWORT

Firma:

Straße:

Ort:

Name:

Telefon:

Telefax:

Unterschrift/Zeichnungsberechtigter

E-Mail:

Einsatzzweck:

Erleichtert das Setzen von 
Pfosten in:
● sehr kleine Fensterrahmen
● kleine Fensterrahmen
 mit Stahlaussteifung
● Haustürrahmen
● Kreisrundfenster
● Bei stirnseitiger Dichtung
● Bei Einsatz von Falz  -

winkeln oder mech.
Pfostenverbindern

Optionen:
● Art.-Nr. 5 29 20 002
 Verlängerung auf 2.100 mm 
 Spreizweite (Lichte Falz)

Achtung:

Quetschgefahr im Spreiz-
bereich! Der Einsatz nahe an 
verschweißten Ecken oder 
Pfostenanschlüssen kann zu 
Eckrissen und irreparablen 
Beschädigungen führen !

Max. Spreizkraft nicht über-
schreiten: Bei Überlastung 
keine Garantie
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Stk. 5 29 20 Setzfix 1.100 mm   

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Stk. 5 29 20 002 Verlängerung 2.200 mm   

Sonderlängen auf Anfrage

● Spreizweg voreinstellbar max. 32 mm
● Spreizkraft max. 10 kN (=1000 kg)
● Kraftübersetzung ca. 19 :1
● Spreizweite (Lichte Falz) 180 bis 1.000 mm
● Spreizweite mit Verlängerung (Lichte Falz) 180 bis 2.100 mm
● Maße (L /B/H) 1.100/170/150 mm
● Maße mit Verlängerung (L /B/H) 2.200/170/150 mm
● Gewicht ca. 4,6 kg
● Gewicht mit Verlängerung ca. 6,4 kg

Massive Ausführung -- drückt max. 1000 kg

Setzfix
Art.: 5 29 20

SPREIZHILFE
zum Setzen von Pfosten in Tür- und Fensterrahmen

– eine Marke der

Crasser Maschinen GmbH

Ihre Vorteile:
● Kleb- und Dichtstoff am 

losen Pfosten stirnseitig
anbringen und mühelos in 
das Fenster einsetzen

● Ideal für Falzwinkel, welche 
Eindrehen des Pfostens 
verhindern

● Rahmen wird nicht weiter 
geöffnet als nötig

● Kniehebel verbleibt ohne 
Festhalten in Spreizstellung

● Einfache Handhabung und 
flexibel einsetzbar

● Leicht, nur 4,6 kg
● Spreizweg vorab einstell-

bar bis max. 32 mm
● Spreizweite stufenlos 

verstellbar von 180–
1.000 mm

● Spreizweite optional 
erweiterbar auf 2.100 mm 
Voreinstellung der Spreiz-
weite einfach per Hand
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 Ja,  ich bestelle hiermit Ja, ich bitte um Angebot

(gewünschte Anzahl bitte eintragen und Adressfeld vollständig ausfüllen)
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Crasser Maschinen GmbH
Anger 33 . 95119 Naila . Germany

 Tel. ++49 (0)9282/98 49 00
Fax ++49 (0)9282/98 49 01

service@tricky.eu
www.tricky.eu
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